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PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

A.1 Identifikaéni udaje:
A.1.1 Udaje o stavbé
a) Nazev stavby: ZS Skolni — vymé&na podlahovych krytin
b) Misto stavby: Louny &.p. 2426, kraj Ustecky, katastralni tzemi mésta Louny (687391),
parcela 4987/264, vyméra 3676 m2, €islo LV 10001.
c) Predmét dokumentace: Dokumentace zpracovava vyménu stavajiciho PVC za
keramickou dlazbu na chodbach zakladni Skoly pro ucely vybéru zhotovitele.
A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi
c) Jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (pravnicka osoba):
Mésto Louny, Mirové namésti 35, 440 01 Louny, ICO: 00265209.
A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace:
a) Jméno a pfijmeni: Bc. Iveta Reitingerova  1C: 046 63 713

Misto podnikani: B. Vrbenského 1081/32, 434 01 Most

telefon 777 222 177, mail: iveta.reitingerova@email.cz
b) Jméno a pfijmeni hlavniho projektanta: Ing. Petr Reitinger, autorizovany technik v oboru

pozemni stavby, Cislo 0400764

A.2 Seznam vstupnich podkladu:
- Prohlidka stavby, zaméfeni stavajiciho stavu.
- Informace stavebnika o zaméru stavebnich Uprav.
A.3 Udaje o Gizemi
a) Rozsah fe$eného Uzemi: Jedna se o stavbu v Lounech &.p. 2426, kraj Ustecky,
katastralni uzemi mésta Louny (687391), parcela 4987/264, vyméra 3676 m2, Cislo LV
10001.
b) Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi: dosavadni vyuZiti pozemku parcely st.
4987/264 je zastavéna plocha a nadvofi a stavba €.p. 2426 na této parcele je stavba
obCanské vybavenosti. Stavba slouZi jako zakladni Skola.
c) Udaje o ochran& uzemi podle jinych pravnich predpist: Objekt neni v pamatkové z6né
ani v pamatkoveé rezervaci ani v zaplavové oblasti. Objekt neni v rozsahlém chranéném
uzemi.
Zpusob ochrany: neni evidovan zadny zpUsob ochrany.
Omezeni vlastnického prava: V KN je evidovano vécné bfemeno podle listiny.
Jiné zapisy: Zména vymér obnovou operatu
d) Udaje o odtokovych pomérech: Netyka se dané stavby.
e) Udaje o souladu s tizemné& planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tzemniho planovani:
Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.
f) Udaje o dodrzeni obecnych poZadavkl na vyuziti izemi: Obecné poZzadavky na vyuZiti
uzemi budou dodrzeny.
g) Udaje o splnéni poZzadavki dotéenych organl: Pozadavky dotéenych organti budou
splnény dle stanovisek a vyjadreni jednotlivych dotéenych organu.
h) Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni: Netyka se dané stavby.
i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic: Netyka se dané stavby.
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A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby: Ve stavajicim objektu zakladni Skoly —
konkrétné ve spojovacim krcku, pavilonu druzin a u€ebnim pavilonu — bude demontovano
stavajici PVC, které je na mnoha mistech poskozené ¢&i odlepené, ¢imz je ohroZena
bezpecnost déti i dospélych. PVC bude nahrazeno keramickou dlazbou. Stavajici sokly
v. 150 mm rovnéz prevazné z keramické dlazby budou odsekany. Nové sokly budou
z keramické dlazby v. 80 mm. Pas 70 mm nad novym soklem bude opraven a opatien
olejovym natérem v odstinu podobném puvodnimu natéru stén. V pfizemi ucebniho
pavilonu, pavilonu druzin a spojovacim kréku se nachazi podlahové poklopy topného
kanalu, které vySkové misty vystupuji, misty jsou utopené vucéi urovni podlahy a
predstavuji tak dalSi bezpecnosti riziko. Tyto poklopy jsou oblozeny keramickou dlazbou,
ktera bude vybourana. Nové budou poklopy ve stejné vyskové urovni jako zbyla podlaha.
Pfipadné nutné dorovnani vySkové urovné bude provedeno flexibilnim lepidlem. Povrch
poklopl bude ze stejné keramické dlazby jako podlahy chodeb. Ve Skole jsou teraco
schodisté, ktera zlstanou stavajici. Vyménéno bude PVC na mezipodestach za
keramickou dlazbu. Sokly lemujici schodisté jsou z keramické dlazby. Sokliky budou
odsekany a nahrazeny novymi dlazdicemi. /Pozn.: v rozpoctu je vyméra na nové sokly u
schodist zapodtena do prostort chodeb./

Po demontazi podlahové krytiny budou vyrovnany nerovnosti a bude proveden penetracni
natér. Finalni vrstva bude z keramické dlazby lepené flexibilnim lepidlem. Nové sokly
budou z keramické dlazby v. 80 mm. Nova keramicka dlazba bude s protiskluzem min. R9
pro vysoké mechanické namahani.

Do pfipojek inZzenyrskych siti nebude zasahovano.

Odpady budou ukladany do kontejneru a odvazeny komunalnim svozem na skladku.
Vibrace, hluk, prasnost se u dané stavby nevyskytuji.

b) U&el uzivani stavby: Ugel uzivani stavby se neméni. V&echny mistnosti budou i nadale
vyuzivany pro provoz Skoly. ZS je v zastavéném Gzemi mésta Louny.

c) Trvala nebo doCasna stavba: Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpis(: Netyka se dané stavby.

e) Navrhované kapacity stavby: se stavebnimi Upravami neméni.

Projektant doporucuje pfed nacenénim zadavacich rozpocta prohlidku stavby.

Vypracovala 04/ 2021 Bc. lveta Reitingerova

Kontroloval 04/ 2021 Ing. Petr Reitinger
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