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Rekonstrukce plynové kotelny Mirové namésti 35, Louny

1. Uvod

Podkladem pro vypracovani pozarné bezpeénostniho feSeni je projektova dokumentace pro
vyménu technologie stavajici plynové kotelny zpracovana Ing. lvo Galikem. Obsahem technické
zpravy pozarni ochrany jsou Udaje o konstrukénim feSeni, rozdéleni objektu do poZarnich
Useku, stanoveni pozarni odolnosti, feSeni tnikovych cest a odstupovych vzdalenosti.

Podklady

Pozarné bezpetnostni feSeni vychazi z pozadavkl zékona €. 415/2021 Sb., kterym se méni
zakon &. 133/85 Sb. a zakon 239/2000 Sb., vyhl. &. 246 / 2001 Sb. § 41, odst. 2) v sou¢asném
znéni, vyhl. 221/2014 Sb., Vyhl 460/2021 Sb a platnych CSN PBS, stavebniho zakona
v sou¢asném znéni a jeho provadéci vyhlasky.

Vyhl.€. 23/2008 Sb. v pozdé&j§im znéni ¢&. 232/2023 Sb. o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb.

Projektova dokumentace je posouzena dle v souéasnosti platnych norem pozarni bezpeénosti:
CSN 730834 — Zmény staveb - 2011, Z1 2011, Z2 2013

CSN 730802ed2 — Nevyrobni objekty — 2023

CSN 730804ed2 — Vyrobni objekty — 2023

CSN 730810 - Spoleéna ustanoveni - 06/2016

CSN 070703 — Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN 730818 — Obsazeni objektu osobami - 1997, Zména Z1 2002

CSN 730873 - Zasobovani pozarni vodou 2003

a normy navazuijici.

2. Popis objektu

Jedna se o rohovy objekt Mirového namésti a pfilehlé budovy napojené na spoleény zdroj.

V roce 1869 koupilo dim mésto a zfidilo zde radnici. Pro Spatny technicky stav byl dim v roce
1885 zbouran. Na jeho misté pak byla postavena v historizujicim slohu dnesni budova radnice.

Jedna se o pamatkové chranény objekt. Objekt ma 1 PP a 3 NP + podkrovi.
V objektu je provoz radnice se zazemim, kancelaifemi, obfadni sini a zasedaci mistnosti.
V 1. PP je situovana plynova kotelna a sklepy.

Ve strojovné hydraulického vytahu je situovana jednoplasStova nadrz s 90 litry hydraulického
oleje (maximalni kapacita 200 litrti) - hoflavé kapalina V. tfidy nebezpeénosti.

Konstrukéni systém domu je v PP nehoilavy, v NP smiSeny. Obvodové zdi a svislé nosné
konstrukce jsou tvoifeny smiSenym zdivem (cihla, kdmen). Pficky v 1.PP aZ 1.NP jsou zdéné ze
smiseného zdiva (cihla a kamen), dozdivky jsou z tvarnic. Stropy nad 1. PP a 1 NP tvofi cihelna
klenba. Nad 2. NP jsou stropy dfevéné tramové s dfevénym zaklopem a podhledem na rakos a
omitku.

Stfesni konstrukce je difevénd, tramova, nad pozarnim stropem, stfesSni plast tvofi dfevéné
latovani s keramickou krytinou.

Technicka zpréva poZarni ochrany 2



Rekonstrukce plynové kotelny Mirové namésti 35, Louny

Rozsah stavebnich tGprav

Pfedmétem projektové dokumentace je vyména stavajicich kotlt na zemni plyn v souladu
s pozadavky na nové ekologické a Usporné vytapéni. Jedna se o vyménu 2 stavajicich kotlli na
zemni plyn o vykonu kazdého 120 kW za 2 kotle nové o vykonu kazdého kotle 120 kW.
Jmenovity vykon kotelny bude pred i po rekonstrukci nezménén a je nadale hodnocena jako
kotelna Ill. kategorie.

Veskeré vyménéné zafizeni vEetné& rozvodl se nachézi uvniti prostoru kotelny, kde bude i
napojeni na stavajici rozvody. Mimo prostor kotelny nebude zasahovano.

Konstrukéni systém objektu:
- Svislé konstrukce
o Zdéné konstrukce — kamen, cihly — konstrukéni &asti druhu DP1
o Vnitfni pficky zdéné — konstrukéni &asti druhu DP1
- Stropni konstrukce

o Zelezobetonové stropni desky a klenby nad 1.PP a 1.NP a v chodbovych
traktech — konstrukéni ¢asti druhu DP1

o Drevéné tramové stropy s omitkou — konstrukéni éasti druhu DP2

- Stfesni konstrukce je drfevéna, tramova, nad pozarnim stropem, stfe$ni plast tvori
drevény zaklop s plechovou krytinou - konstrukéni &asti druhu DP3

Zatfidéni objektu stavba ob&anského vybaveni - CSN 73 0802
Trida vyuziti objektu - vyhl. 460/2021 Sb. druha tfida vyuziti

Kategorie objektu — vyhl. 460/2021 Sb. stavba kategorie Il

PozZarni vyska objektu + 6,650 m, - 2,000 m

Vy&ka hfebene stiechy +12,000 m

Zastavéna plocha cca 1000 m?

Konstrukéni systém objektu smiseny v NP, nehorlavy v 1.PP a 1.NP
Pocet podlazi 5-1PP, 4 NP + plida

Pocet osob v objektu — vice nez 100 osob. V objektu jsou prostory pro osoby na pracovnich
mistech a jedné se o prostor pro vefejnost. V objektu nejsou bytové ani ubytovaci jednotky s
prostory pro spanek.

objektu nejsou skladovany hoflavé kapaliny.
V objektu nejsou skladovany hoilavé nebo hoieni podporujici plyny.

V objektu nejsou skladovany latky s akutni toxicitou kategorie 1 o celkovém mnozstvi vé&tsim
nez 100 kg.

V objektu nejsou skladovany latky s akutni toxicitou kategorie 2 o celkovém mnozstvi vétsim
nez 1000 kg.

V objektu nejsou skladovany latky s akutni toxicitou kategorie 3 o celkovém mnozstvi v&tsim
nez 1000 kg v pfipadé inhalaéni cesty expozice.

V objektu nejsou skladovany pyrotechnické vyrobky.
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V objektu se nenachazi staly ukryt.

Kotelna z(istane po vyméné kotlii zafazena do kotelny lll.kategorie dle CSN 07 0703 —
kotelny se zafizenimi na plynna paliva (2005).

Navrhované stavebni tpravy
Stavajici technologie bude demontovana a kompletn& nahrazena novou.
Nové budou pouzity dva plynové kondenzaéni stacionarni kotle o vykonu 2 x 120 kW.

Stavajici komin od plavodnich kotli bude vyvioZzkovany pro pouZiti pro kondenzaéni kotle.
Vétrani kotelny bude fe$eno stavajicim zplsobem - pfivod vzduchu ke kotlim je nasavano

z prostoru objektu stavjaicim zafizenim, odtah vzduchu je stavajicim neuzaviratelnymi vétracimi
otvory v oknech.

Nova technologie kotelny bude fizena novou nadiazenou regulaci. Okruh vytapéni bude
ekvitermné regulovan podle venkovni teploty. Regulace bude vyhodnocovat poruchy a
detekovat havarijni stavy kotelny. Pfi havarijnich stavech kotelny (napf. unik plynu v kotelnég,
zmacknuti stop tlacitka,...) regulace uzavre havarijni uzavér plynu pied kotelnou a regulace
zasle varovnou zpravu provozovateli.

Spotieba tepla pro vytapéni a spotieba tepla pro ohrev teplé vody bude méfena
kalorimetrickymi méfici tepla.

Popis technologie - navrhovany stav
Noveé budou pouzity dva plynové kondenzaéni stacionarni kotle o vykonu 2 x 120 kW.
Vétrani kotelny, pfivod spalovaciho vzduchu

Kotle budou v provedeni s nasavanim vzduchu z prostoru kotelny (typ spotfebiée ,B*). Dle CSN
07 0730 je nutné zajistit 0,5 nasobnou vyménu vzduchu v prostoru kotelny, pfivést spalovaci
vzduch a odvést tepelné zisky z technologie. Vétrani kotelny bude nucené, pfivod bude veden
vzduchovodem z fasady a ukonéen u podlahy kotelny. Pod stropem v prostoru kotelny bude
vzduch odvadén pies fasadu do venkovniho prostifedi. Vzduchovod pro pfivod vzduchu bude
napojen na stavajici étyrhranné potrubi v prostoru kotelny, potrubi pro odvod vzduchu zlstane
zachovano.

Chod kotli bude vazan na funkci pfivodniho ventilatoru. V pfipadé zvyseni teploty v prostoru
kotelny nad cca 26°C bude zapnut ventilator na vyssi otaéky pomoci regulace 0-10V na
ventilatoru. Podrobnosti v projektu vzduchotechnika.

Odtah spalin

Odvod spalin od kotlli bude proveden z kazdého kotle do tlakového potrubi do stavajiciho
kominu, ktery bude nové vyvioZzkovany. Na koufovodu bude instalovan kontrolni revizni dil.

Odvod spalin musi b)'/t vhodny pro mokry provoz z kondenzaénich kotll s pretlakovym
provozem.

Odvod spalin, tj. koufovody véetné komint, bude komplexni dodavkou specializované firmy
proskolené vyrobcem dodavanych kominl, montéz bude provedena dle pozadavki
CSN 73 4201.

Regulace

Kazdy kotel bude vybaven komunikaénim klipem pro fizeni z kaskadové regulace. Kaskadova
regulace bude umoziovat postupné spinani kotll a stfidani kotli pro stejnomérné opotiebeni
kotlu.

Technicka zpréva pozZérni ochrany 4
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Z kotll budou napojeny uzaviraci klapky s pohony on/off, které budou instalovany na potrubi
pied kotli.

Nadrazené regulace bude fidit kaskadovou regulaci, ekvitermné regulovat topnou vodu pro
vytapeéni objektu pomoci sméSovaciho uzle, detekovat havarijni stavy v koteln&, vyfazovat
zafizeni z provozu a uzavirat havarijni uzaveér plynu. Nadiazena regulace bude umoziiovat
zasilani poruchovych stavl kotelny obsluze kotelny.

PoZadovany ¢asovy program vytapéni s teplotnimi utlumy bude pfedan provozovatelem
(majitelem) kotelny a tento program bude nastaven zhotovitelem kotelny pfed predanim kotelny.

Regulace bude napojena na ethernet a tim bude umoznéna vizualizace stavu vytapéni a
parametrizovani hodnot pfes webové rozhrani (tj. napf. stav kotelny, tprava teplot a tprava
Casového programu vytapéni, ...).

Detekeni systém bude dvoustupriovy a bude detekovat nasledujici havarijni stavy, které jsou
pozadovany dle CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva“ a dle CSN 06 0310/Z2 -
zafi 2017 ,Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz”

1.stupefi — opticka a zvukova signalizace do mista pobytu obsluhovatele kotelny

Signal o poruchovém stavu bude predan obsluhovateli kotelny prostrednictvim varovné zpravy.
Provoz kotelny nebude prerusen.

Mezni indikované stavy:

- sdruZena porucha odvzdusiiovaciho automatu s funkci dopliiovani vody
- koncentrace zemniho plynu o mezni hodnoté& 10% dolni meze vybusnosti
- koncentrace CO (oxid uhelnaty) -1.stuperi

2.stupen — blokovaci funkce

Poruchova regulace uzavie samoginny uzavér na plynovodu pied kotelnou a odstavi zafizeni
(hofak kotle) z provozu. Provoz kotelny mizZe byt obnoven po védomém zasahu obsluhy
kotelny. Signal o poruchovém stavu bude pfedan obsluhovateli kotelny prostrednictvim varovné
zpravy. Pfi pfipojeni pfes internetové pfipojeni obsluha kotelny uvidi vzdalené stav poruchové
regulace a pfipadné poruchy.

Mezni indikované stavy:

- koncentrace zemniho plynu o mezni hodnot& 20% dolni meze vybusnosti

- koncentrace CO (oxid uhelnaty) - 2.stuperi

- zaplaveni kotelny

- stop tlacitko (u vstupu do kotelny)

- opakované vypadky elektrické energie **

- piekrogeni teploty vzduchu v kotelné& 40°C

- vypadek ventilatoru pfivodniho vzduchu do kotelny

- prekroceni a podkrogeni hodnot nejvy$siho a nejnizsiho pracovniho pretlaku v soustavé
-  pfekroceni nejvy$si dovolené teploty teplonosné nebo ohfivané latky

** - dle CSN 06 0310/Z2 se po pominuti vypadku el. energie muZe byt zafizeni automaticky
uvedeno do provozu, ale pokud se porucha pfi opakovaném startu opakuje, bude zarizeni
odstaveno a uvedeni do provozu aZ védomym zésahem obsluhy).

Technické zpréva poZarni ochrany 5
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Rozvody TZB

- odvod kondenzatu z kotlti a kominu pi‘es neutralizaéni box do kanalizace

- odvod vody pod pojistnym ventilem kotle a potrubnim rozdélovatem

- napojit kotle na plynovod

- pfivod vody pro napousténi topného systému v kotelné tlak ve vodovodu do 6 bar
Stavajici faktura&ni plynomér umistény bude ponechan na plvodnim misté.

3. Zména uzivani z hlediska pozarni bezpeénosti staveb
¢1. 3.2.a1 GSN 73 0834 — Posouzeni zvy$eni pozarniho rizika dle CSN 73 0802:
Pavodni pozarni riziko se neméni — v daném prostoru bude | nadale plynova kotelna.
€l. 3.2.b CSN 73 0834 - Posouzeni tinikovych cest:
Vyuziti se neméni — pocet osob v daném prostoru se neméni.
Unikové cesty se neméni.
Cl. 3.2.c CSN 73 0834 — Osoby s omezenou schopnosti pohybu:
Kapacita a vyuziti Gnikovych cest pro osoby s omezenou schopnosti pohybu se neméni.
Cl. 3.2.d CSN 73 0834 — Zaména vécné prislusné projektové normy:
Neochazi ke zméné projektové normy.
€l. 3.2.e CSN 73 0834 — Zasadni stavebni upravy
Nedochazi k zasadnim stavebnim tpravam.
V ramci provedeni stavebnich tprav bude provedeno:
- Vyklizeni prostoru a technologie stavajici kotelny
- Opravy a upravy povrchu
- Intalace nové technologie kotelny a napojeni na stavajici rozvody
- Nové vyvlozkovani stavajiciho kominu
Zména stavby je posouzena jako Zména staveb skupiny I.
Nedochazi k zasadnm stavebnim zménam objektu. Budou povedeny pouze udrZzovaci prace.

Jedna se o Zménu stavby skupiny | dle CSN 73 0834 — vyména stavajici technologie
vytapéni plynové kotelny lll. kategorie.

4. Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I.:

a) pozarni odolnost ménénych prvkd a konstrukci — pozarni odolnost konstrukci se
nesnizuje.

Konstrukce jsou posouzeny pro lll. SPB vzhledem k ostatnim &astem objektu.

Technicka zpréava poZarni ochrany 6
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Obvodové a nosné, pozarné délici konstrukce

- Stavajici zdivo cihelné min. 450 — 900 mm, oboustrann& omitané - poZarni odolnost min.
REI 60 DP1

- Stavaijici zdivo kotelny min. tl. 450 mm omitané — celkova pozarni odolnost REI 120 DP1

- Stavajici stropni konstrukce — cihelna stropni klenba - celkova pozarni odolnost REI 45 DP1
Nové konstrukce

Pozarni uzavéry:

- novy pozarni uzavér do kotelny (dvefe z chodby v ocelové zarubni) se samozaviraéem
El 30 DP1, C.

Podlahové krytiny — oprava stavajiciho betonového zakladu pod kotli.
Spalinova cesta

- ve sténé bude vybouran novy sopouch do stavajiciho kominu v objektu — sopouch
bude po vyvlozkovani a kompletaci dozdén zdivem z pinych cihel tl. 1560 mm + omitka
— celkova pozarni odolnost El 60 DP1

- Kominovy systém bude proveden z vyrobkii tfidy reakce na oheit A1 — A2.

- Kominovy systém bude zvolen tak, aby splfioval pozadavky pfipojeného spotiebice a nebyl
zménén charakter konstrukce — bude doloZeno revizni zpravou

Stavebni konstrukce maji poZadovanou pozarni odolnost.

b) stuperi hoflavosti stavebnich hmot — tfida reakce na oheri neni snizena. Na veskeré
stavebni Gpravy budou pouzity materidly tfidy rekace na ohen A

c) vySka nebo Sifka pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach neni ménéna.

Nedochazi ke zvétSeni stavajiciho pozarné nebezpeéného prostoru ani k nadlimitnimu zvy$eni
poZarniho rizika.

Odstupové vzdalenosti jsou vyhovujici.

d) nové prostupy — budou fe$eny

a. realizaci pozarné bezpecénostniho zafizeni — vyrobku (systému) poZarni prepazky
nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, &lanek 7.5.8) s pozarni
odolnosti El 30 DP1

nebo

b. dotésnénim (napfiklad dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy
reakce na oheri A1 nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se
nejedna o prostupy konstrukcemi okolo chranénych tnikovych cest (nebo okolo
pozarnich nebo evakuaCnich vytahl) a zaroveli pouze v pfipadech
specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii:

- El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI
nebo ;

- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

Technicka zprava poZarni ochrany 7
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Podle bodu b) tohoto &lanku Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napfiklad stény nebo stropu) a
jedna se maximainé o 3 potrubi s trvalou napini vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou
(napriklad tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy
reakce na oheit A1 nebo A2 a nebo musi byt vnéjSi primér potrubi max. 30 mm.
Pfipadné izolace potrubi v misté prostupt (pokud jsou) musi byt nehoilave, tj. tfidy
reakce na oheft A1 nebo A2 a to s presahem minimalné 500 mm na obé strany
konstrukce

nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chranicky apod.) s vnéjSim primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt
nejen ve zdéné nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo sendviGové konstrukci.
Tato konstrukce musi byt dotaZzena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

Pozn.: Prostupy realizované pomoci pozarnich prepazek, ucpavek, manzet, tmell apod., musi
byt zfetelné oznaceny stitkem s informacemi dle § 9 odst 6) vyhl. €. 23/2008 Sb., a musi k nim
byt zajistén pfistup k provadéni pravidelnych revizi v souladu s pokyny vyrobce a vyhlaskou o
pozarni prevenci. Taktéz bude zpracovan seznam prostupl instalaci, které je nutno tésnit
certifikovanym systémem.

e) novéa VZT zafizeni — neni provadéno

3) nové prostupy stropy — nejsou

4) Gnikové cesty nejsou prodlouzeny nebo zUzeny a neni zhorSena jejich kvalita, jsou
stavajici. Obsazenost pozarniho Useku - obsluha plynové kotelny — 1 osoba

U vychodu z mistnosti kotelny do venkovniho prostoru bude instalovano svitidlo nouzového
osvétleni s vestavenou baterii s dosvitem 30 minut.

Unikové cesty z objektu se neméni, délky, sméry, kapacita zUstavajici na stejné Grovni

5) pozadavky na vytvoieni novych pozarnich usekl — nejsou.
Posuzovana ¢ast tvori samostatny pozarni Gsek - plynova kotelna lll.kategorie
PU N1.1 - kotelna (CSN 73 08 02)
Pozarni Usek tvofi plynova kotelna s technologii.

Pozarni Usek je zarazen do lll. stupné pozarni bezpe€nosti (vzhledem k ostatnim ¢astem
objektu).

6) zafizeni pro protipoZzarni zasah — stavebnimi Gpravami nejsou zhor§eny podminky pro
protipozarni zasah, nejsou zhorSeny puvodni parametry.

V kotelné bude umistén:

- pfenosny hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti minimalné 55B

- pénotvorny prostiedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spoji

- lékarni¢ka pro prvni pomoc s tabulkami prvni pomoci zaveSenou na sténé
- bateriova svitilna

- detektor na oxid uhelnaty

Technicka zprava poZarni ochrany 8
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mistni provozni fad kotelny

bezpecnostni tabulky u vstupu do kotelny z chodby s textem « PLYNQVA KOTELNA -
NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN » a « ZAKAZ VSTUPU S OTEVRENYM OHNEM »

5. Technicka zafizeni

Technicka zafizeni kotelny musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace a
zrevidovana. Projektova dokumentace bude obsahovat :

a) vypocet potiebného mnozstvi vzduchu pro spalovani

b) navh technického feSeni a vypoctem uc€inného vétrani kotelny. V kotelné musi byt
zajistén za v8ech provoznich podminek patiiény pratok vétraciho vzduchu s minimalni
hodinovou vyménou

c) navrh technického feseni a vypo&et zabezpe&ovaciho zafizeni kotld
d) vypocet a navrh spalinové cesty
e) zpUsob obsluhy, provozni fad (zajisti dodavatel s investorem pfi pfedani stavby)

f) pozarné bezpetnostni feseni

Napojovaci mista technické infrastruktury. pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky: vie
je v souladu se stavajicimi rozvody a provedenou pfipravou.

Stavajici fakturacni plynomér umistény bude ponechén na plivodnim misté.

Blokovani pfi vystraZném znameni optické a zvukové signalizace pomoci varovné zpravy do
mista pobytu obsluhovatele. Dal§i provoz muze byt obnoven aZz po védomém zasahu
obsluhovatele.

stavajici rozvod vnitfniho plynovodu (dimenze do DN 100), potrubi z materialu tfidy reakce
na ohet A), na konci plynovodu pied hlavnimi uzavéry kotli musi byt instalovano
odvzdus$iiovaci zafizeni s vyfukovym potrubim s ohledem na provozni pietlak a druh paliva.

elektro — musi byt zajisténo bezpecnostni vypnuti, kterym se v pfipadé nutnosti prerusi
privod elektrické energie do automatiky hofaku. Bezpe&nostni prvek se umisti u vstupu do
kotelny.

hlavni uzavér plynu pro kotelnu bude umistén na sténé pied vstupem do kotelny a bude
oznacen tabulkou.

6. Zavér — zména staveb skupiny | splfiuje pozadavky podle CSN 73 0834 a nevyZzaduje dalsi
opatfeni, nez jsou opatieni vy$e uvedena.

Dagmar Chraskova
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