Kominictvi Hostinné, Vrchlabska 299 — Hostinné 54371

Kominovy servis — Kominov4 technika mob. 604 553188

Zprava o provedeni kontroly spalinové cesty

Cislo zprivy : 339/24 - SE
Datum vystaveni zpravy: 29 .02.2024

Jméno a pFimeni zpiisobilé osoby (firma): Kominictvi Hostinné, Vrchlabska 299, Hostinné
Sedlagek Pavel - 1CO - 12971235

Adresa kontrolovaného objektu: Méstsky afad — KO1, Mirové namésti 35, Louny
Maijitel nebo uZivatel spalinové cesty: MESTO LOUNY
Datum kontroly: 26.02. 2024

Specifikace kontrolované nebo i§téné spalinové cesty:

Spoti‘ebi¢: 2 x plynovy kotel zn. DIETRICH —~ DTO 350 na zemni plyn o jednotlivém
maximalnim vykonu 120 kW. Spotfebi&e jsou stacionarni s atm. hofakem a s pferuSovacem tahu.
KouFoved: Spotiebile jsou zatstény spole¢nym koufovodem na samostatny kominovy priiduch.
Kourovod od spottebi¢i je zhotoven z materidlu AK t£.17241, s kontrolnimi a &isticimi otvory.
Koufovod je zateplen a pevn& ukotven. Kourovod neni dosavadnim provozem narusen.
Kominy: Spotiebite jsou zatstény na vicevrstvy kovovy fasadni komin zn. ROKA s vnitini
vlozkou z materialu AK t£.17241 o praméru 300 mm, HU - cca. 20 m. Primér a vy$ka kominové
vlozky odpovida diagramu pro posuzovani primérd kominovych vloZek na zaisténé spotiebice.
Kondenzat je sveden do sbémé nadoby pod jimagem kondenzatu. V paté kominového systému je
zhotoven kontrolni otvor. Tento kontrolni otvor je opatfen plechovymi kominovymi dviiky,
dostate¢ng zajisténymi. Kominova vloZka neni dosavadnim provozem narusena.

Umisténi spotiebice: Spotiebie jsou umistény v KO — 1 v suterénu budovy.

Spalinova cesta je fistd po celé délce priichodn4, je schopna bezpetné odvadét spaliny od
uvedenych spotiebi¢l do volného ovzdusi.

SPALINOVE CESTY Z HLEDISKA BEZPECNEHO PROVOZU VYHOVUJi

Zjisténé nedostatky: Nebyly zjistény Zadné viditelné provozu branici zédvady.

Termin odstranéni nedostatku:
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